
Systems You Can Trust on Roads Worldwide – JTEKT

地球にやさしく、安全・安心な未来の自動車社会のために、

ジェイテクトは伊賀試験場を造りました。 

ステアリング、ベアリング、駆動部品の専門メーカーとしての知見を活かし、

実際にコースでの評価・解析を可能にすると共に、新商品を提供し続け、

お客様の開発業務の効率化、開発期間の短縮に貢献いたします。 

● 全長：310m　全幅：28m
● 石畳路、波状路、ロープ路、くり石路、
ランブルストリップス路、亀甲路

H 異音評価路

伊賀試験場はお客様の開発業務を効率化し、
開発期間の短縮に貢献します。

JTEKT built the Iga Proving Ground to help realize an eco-conscious 

automotive society that is safer and anxiety-free. 

Utilizing our knowledge as a specialized supplier in steering, 

bearing and drive components, and the ability to evaluate and 

analyze component performance under actual use conditions 

on the test courses, we are able to offer new products 

that contribute to more efficient development and 

development time reduction for customer.
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総合周回路 Main Track

   直線路
● 全長：1,000m（評価区間：400m）
● 最大設計速度：120km/h
● ４車線

冠水路E

   ワインディング路
● 全長：1,200m
● 最小半径：20R　最大半径：200R
● 最大縦断勾配：5.0％　横断勾配：1.0％

管理・整備棟

● プレゼンテーションルーム（許容人数40名）
● 車両整備場（５台分 内２台機密整備室）
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ー 世界の道を走るジェイテクト ー

● 面積：54,000m2

F ダイナミクスパッド
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Administration / 
Maintenance Building

Straight Course

● Length: 1,000m (evaluation section: 400m)
● Maximum speed: Designed for 120km/h
● 4 lanes

● Area: 54,000m2

● Length: 310m Width: 28m
● Special lanes:  Stone Block Paved Course, Wave Course, 

Rope Course, Cobblestone Course, 
Rumble-strips Course, Cracked Surface Course

● Length: 1,200m
● Minimum radius: 20R   Maximum radius: 200R
● Maximum vertical slope: 5.0%  Transverse slope: 1.0%

● Presentation room: 40 people (max)
● Facility capacity: 5 cars (max) ( incl. 2 cars in secure facilities room) 

Winding Course

Fording Course Dynamics  Pad Noise Evaluation Course

● 直線部　氷盤路相当：全長50m、全幅3ｍ
　圧雪路相当：全長150m、全幅14m

● 旋回部   圧雪路相当：全長60m、全幅24m

G 人工低µ路

● Straight section
Equivalent to ice：length 50m、width 3ｍ
Equivalent to compacted snow：length 150m、width 14m

● Turning section
Equivalent to compacted snow：length 60m、width 24m

Low µ Surface

● 全長：50m
● 全幅：5m
● 最大水深：50cm
● Length: 50m
● Width: 5m
● Maximum water depth: 50cm

登坂路D

● ４種類の勾配 （低μ路面有）
● 全長：18m
● 4 types of slopes with a low µ surface
● Length: 18m
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■JTEKT Iga Proving Ground

・Land area: 500,000m2

・Course area: 170,000m2

・Main Track length: 2,200m
・Dynamics Pad area: 54,000m2

・敷地面積：50万m2

・コース面積：17万m2

・総合周回路全長：2,200ｍ
・ダイナミクスパッド面積：5.4万m2

■ジェイテクト伊賀試験場

Slopes




