
● 何時でもどこでも持ち運び可能
● どの設備も設置可能，自動で測定 (※1)

● 6軸分まで測定可能
 （3軸廉価版あります。9軸仕様は相談ください)

モーター絶縁劣化診断で、困り事ありませんか？

設備停止させることなく

自動で測っている！

本件に関するお問合せ先 (株)ジェイテクト カスタマーサポート部 お客様相談センター TEL:0566-25-8291 https://www.jtekt.co.jp
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工作機械・システム事業本部 カスタマーサポート部
No. CS7002J-0aメルマガの

登録はこちら
お見積の

お問合せはこちら
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生産止めず に 点検 したい

保全作業を改善
       モーター絶縁不良を自動で診断します

6軸同時測定

設備止めることなく測定可能

絶縁監視で 突発故障の回避

※1）測定のタイミング：非常停止ボタンON・運転準備OFF または 設備電源切り
※2）数値表示は、7セグメント表示。表示単位(測定範囲)は、1MΩ未満:Lo，1MΩ～98MΩ，99MΩ以上:Hi表示。

保全のためのお役立ちツール

ポータブル絶縁監視パック®

ポータブル絶縁監視パック® が解決します！

不 具 合 発 生 事 例 ①

旋盤 主軸ビルトインモーター

絶縁劣化による故障発生

突発故障

させたくない

予防保全したい…

モーター突発故障前に 予防保全 したい

不 具 合 発 生 事 例 ②

搬送用多関節ロボット

クーラントの影響で

モーター絶縁低下発生

機械停止による損害

日曜日に点検実施、工数大

測定する各軸毎に

配線取り外し大変

工数かかる…
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＜ポータブル絶縁監視パック＞

見積依頼シート

ご希望のお客様へ        
右のQRコードからアクセスできる「各種 お見積のお問合せ」、又は下記“見積り依頼シート" に 
必要事項ご記入の上ご送信(ご入力)ください。弊社 担当営業よりお見積りご提出させていただきます。

メールの場合は、こちらにお送りください。 ⇒ customer-s@jtekt.co.jp
FAXの場合は、こちらに送信願います。 ⇒ FAX:０５６６－２５－５４６９
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