
商品NO. 項　目 内　容 対象機種
定価(円)

改造費含む

G712AA 　といし水切りサイクル追加 144,000

G712AD
　自動電源遮断器追加

　　(といし水切りサイクル追加含む)
331,000

　1台工事×1名 工事期間 1日  (操作説明含む)

GL3SⅢ,4SⅢ,5Ⅲ

GL3i,4i,5i

GE3Ⅱ,GE4Ⅱ,GE6PⅡ

SELECT GⅡ,e300G/Gi,e500G

　といしの空運転による

　水切りサイクルを追加します

現地工事　(上記共通)

※ 現地工事の操作説明には、CNCプログラミング教育は含まれておりません。 
※ といし水切サイクルは、10分間の空運転により遠心力で水分除去するサイクルです。といし乾燥を保証するものではありません。
※ 自動電源遮断器追加は、既存設備のといし水切サイクル有無にかかわらず、331千円です。
※ 自動電源遮断器追加した場合、といし軸停止後、電源を自動遮断する・しないを選択出来るようになります。
※ 上記金額は、日本国内での1台分の改造工事費としてご提示しております。 
※ 上記金額には、移動交通費、宿泊費は含んでおりません。別途お見積りとさせて頂きます。 
※ 本仕様 及び 価格につきましては、予告なく変更する事があります。

研削盤

本件に関するお問合せ先 (株)ジェイテクト カスタマーサポート部 お客様相談センター TEL:0566-25-5161 https://www.jtekt.co.jp
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株式会社ジェイテクト

工作機械・システム事業本部 カスタマーサポート部
No. CS1011J-1メルマガの

登録はこちら
お見積の

お問合せはこちら

作業性/安全性/精度 向上
といし水切りサイクル 

/ 自動電源遮断 追加 ご提案
・生産終了時の作業時間短縮の為
・速やかに生産に入る為(といしアンバランス除去)
・生産始時の精度安定化の為

 『といし水切りサイクル追加』
をご案内いたします

といし水切り作業の
時間削減したい

速やかに
生産に入りたい

現

状

導
入
後

水切りサイクル
しなかった場合

終業時の他、といし交換時、
といしに含まれた水分を
遠心力で飛ばしてから
停止が必要です。

作業時間削減 速やかに生産開始



お使いになられている機械のジェイテクト機番(必須) 機 種 ご注文の商品

記入例：RF—1000 Rから始まるRF,RCなど + 数字４桁 記入例：GE4P-50Ⅱ G712**

-

ふりがな ふりがな

貴社名 ご氏名

部署名
連
絡
先

電話番号 - -

メールアドレ
ス

@

ご住所

〒 －

＜といし水切サイクル追加のご提案＞

見積依頼シート

ご希望のお客様へ        
右のQRコードからアクセスできる「各種 お見積のお問合せ」、又は下記“見積り依頼シート" に 
必要事項ご記入の上ご送信(ご入力)ください。弊社 担当営業よりお見積りご提出させていただきます。

メールの場合は、こちらにお送りください。 ⇒ customer-s@jtekt.co.jp
FAXの場合は、こちらに送信願います。 ⇒ FAX:０５６６－２５－５４６９
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