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製品紹介

１）一方クラッチによりオルタネータの回転変動を吸収

（増速時：かみあい，減速時：空転）

⇒ベルト張力変動を低減（慣性トルクを低減）

⇒ベルト鳴きやばたつきを防止

２） 張力低減（フリクション低減）により，燃費向上に
貢献

１）かみあい性向上

・ 低温～高温まで摩擦係数が変化しにくいグリースを
採用

・ くさび角の最適化と精密加工による圧倒的なばらつ
き低減を達成

２）耐久性（グリース寿命）向上

・玉軸受採用によりアキシアル荷重による昇温防止

⇒ミスアライメントに強い設計

・ 耐熱性に優れた高性能グリースの採用と，グリース
封入量が多い構造

一方クラッチ付きオルタネータプーリ
Clutch Pulley for Alternator (CPA)

補機ベルトの鳴きやばたつきを防止するため一方クラ

ッチ付きオルタネータプーリが採用されている．

今回，信頼性に優れた一方クラッチ付きオルタネータ

プーリを開発したので紹介する．
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性　能

１）かみあい性：低温・高回転変動試験 ２）耐久性：急加減速耐久試験
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【低温（－30℃）でもかみあい性確保】
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【ミスアライメントに強い設計】
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（軸受事業本部　中部テクニカルセンター・解析技術部）


