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高密封シール付ボールねじ
Ball Screw with High Sealing Performance  Seals

　特　長

⑴シールリップ部をねじ軸の断面形状と同じにし，リッ

プ部がねじ軸表面と全周で接触するゴムシールを採用

することにより，高い密封性を実現．旋盤，マシニング

センタなどあらゆる切削粉が生じる環境下で使用可能

⑵二重シール構造のため，微粉末などの異物の浸入防止

に効果を発揮

　高い密封性により潤滑剤の漏れを防止できるため，機

械のクリーン性の維持が可能

過酷な環境下で異物などの浸入を防止で

きる高密封シール付ボールねじを商品化し

た．シールリップ部がねじ軸外周面と全周

で接触しているため，潤滑剤の漏れを防ぐ

ことができる．

　構　造

シールリップ部 金属環

ナット

シールケース

・二枚のシールを   
　用いた二重構造
・シールリップ部が
　ねじ軸全周面に
　接触

・ねじ軸の断面形状

ねじ軸

光洋機械工業株式会社
図1　高密封シールの組付け 図2　高密封シールの形状
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　性　能

　異物環境下での試験の結果，ナット内部への異物浸入

がほとんど認められない．

項　目 内　容
ボールねじ型番 3612TFS2.5
回転速度 1 000min－1

工程 500mm
荷重（予圧） 2.5kN
グリース ナット内部に試験前に封入のみ

封入異物

平均粒径 500μmの鋳物粉＋鉄の切
削による切り粉（右図のようにアク
リル製ハウジング内に封入して常に
ねじ軸に接触させた）

試験総回転数 107回転

ハウジングの内部

に封入した異物

試験後のナット内部のグ

リースには異物の浸入が

極めて少ない
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図3　試験後の異物状況

表1　ボールねじ仕様と試験条件




