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ロータリーエンコーダ　TRD-2E, N, NHシリーズ　高パルス出力タイプ
Rotary Encoders TRD-2E, N, and NH Series

　特　長

● TRD-2E : 外形 u40mm，奥行き 36mmの小型ロータリーエンコーダ
        １）短絡保護，逆接続保護回路を搭載
        ２）保護構造 : IP54を実現
● TRD-N, NH : 外形 u50mm，奥行き 35mmの薄型ロータリーエンコーダ
        １）保護構造 : IP50（耐塵、防噴流形は IP65）
        ２）小型で高分解能 (1P/Rから 5 000P/Rまでを実現 )
        ３）TRD-NHはホローシャフト形でモータへの取付けが容易

機械・装置の小型化に伴いロータリーエンコーダにも小型・薄型・軽量化の要求が強い．

また機械の高速化や応答性の向上に対応した高分解能な製品が必要とされている．

これらの市場要求にこたえるため，小型のロータリーエンコーダ TRD-2Eシリーズに 3 600P/R，TRD-N，および
　TRD-NHシリーズに 3 600P/Rと 5 000P/Rの高パルス出力の製品をラインナップした．

　主な仕様

項目 TRD-2E3600□ TRD-N3600-RZ/RZV
TRD-N5000-RZ/RZV

TRD-NH3600-RZ/RZV
TRD-NH5000-RZ/RZV

電源電圧 V
□ :A   DC5～ 12V±10% 
□ :B   DC12～ 24V±10%
□ :V   DC5V± 5%

RZ : DC4.75̃30V 
RZV:  DC5V± 5%

RZ : DC4.75～ 30V 
RZV:  DC5V± 5%

パルス数 P/R 3 600 3 600，5 000 3 600，5 000
信号形式 ニ相出力＋原点出力 ニ相出力＋原点出力 ニ相出力＋原点出力
応答周波数 kHz 200 200 200
動作温度 ℃ － 10～ 70 － 10～ 70 － 10～ 70
最高回転速度 min-1 5 000 5 000 5 000

<TRD-2E>

2E : シャフトタイプ

 <TRD-N>

N : シャフトタイプ 

<TRD-NH>

NH : ホローシャフトタイプ

光洋電子工業株式会社




