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製品紹介

特　長

１）電食＊１による軸受損傷の防止

２）軸受交換周期の延長（メンテナンス費用の低減）

３）付帯設備（コンバータなど）の機能損傷防止

４）発電機会の損失防止

５）10％軽量化（2MW発電機用軸受の場合）

＊１　回転中の軸受の内部を電流が通過した場合に，

転がり接触部の非常に薄い油膜を通してスパーク

が発生し，軌道表面が局部的に溶融する現象

構　造

風力発電機用として開発した大径セラミック球を使用

風力発電装置の発電機用絶縁セラミック軸受
Insulated Hybrid Ceramic Bearings for Wind Turbine Generator

風力発電装置に使用される軸受には，設計寿命 20年
以上の高い信頼性が要求され，その中の発電機用軸受に

は，高い絶縁性能が要求される．特に近年では，可変速

ピッチ制御の増加に伴い，従来の絶縁方法では対応でき

ない厳しい使用条件になっている．今回，信頼性向上と

メンテナンス費用の低減を狙いとして，大径セラミック

球を使用した絶縁軸受を開発した．これは風力発電装置

の普及を促進し，地球温暖化の原因となる二酸化炭素の

削減に貢献できる．

性　能

１）セラミック球の電気的特性

・絶縁耐力　　　14kV/mm以上
・体積抵抗率　　1012X ･m以上
・比誘電率（1MHz）　9.8

２）絶縁軸受の電気的特性

・絶縁抵抗（1 000V）　2 000MX以上

用　途

１）風力発電装置　発電機用軸受

２）各種モータ用軸受

３）その他絶縁用途

（軸受・駆動事業本部　産業機器技術部）
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表１　風力発電装置 発電機用絶縁軸受主寸法（代表例）

軸受
呼び番号

風力発電装置 主寸法（mm）
容量（MW） 内径：d 外径：D 幅：B

3NCH6322 0.85 110 240 50
3NCH6330 2.0 150 320 65
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