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製品紹介

概　要

このサーボモータ制御油圧ユニットでは，サーボモー

タにより高効率の可変容量形ピストンポンプを超低速

回転域で運転可能とした．これにより工作機械の工作物

クランプ時の圧力保持運転で回転速度を超低速回転域に

し，当社従来の油圧ユニットに対して消費電力を 80％
削減した．

超低速回転化に対応するため，ピストンポンプとAC
サーボモータを組み合わせ，これに小型のタンクを付属

させて油圧発生源とした．

工作機械の場合，ACサーボモータを NC制御し，
工作機械の運転状態に応じて回転速度を制御することが

できる．

サーボモータ制御油圧ユニット
Hydraulic Unit Driven by Servo Motor

近年，地球環境保全への関心が高まる中で，油圧シス

テムにおいても，省エネルギー化による環境負荷低減の

要求が年々増加している．こうした要求に対応するため，

ポンプの高効率化やインバータ制御による省エネルギー

化に取り組んできた．今回，さらなる省エネルギーを追

求し，商品化したサーボモータ制御油圧ユニットを紹介

する．

１）省エネルギー

・超低速運転による消費電力の削減
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２）油温上昇の抑制・タンクの小型化

・超低速運転によるエネルギー損失削減と油温上昇

（周囲温度からの昇温）の抑制

・油温上昇の抑制によるタンクの小型化と

　作動油使用量の削減
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特長・性能

13

7
5
7
9
11
13
15

当社従来ユニット サーボユニット

油
温
上
昇
，
℃ 46%減

油温上昇比較

３）低騒音

・超低速運転による作動音の低減
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